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Prüfliste für sichere Arbeitsgeräte

	Kriterien


	Produkt 
	
	
	
	

	Einsatzbereich (z. B. Notaufnahme …)
	
	
	
	
	

	Die Sicherheitseinrichtung kann problemlos aktiviert werden
	
	
	
	
	

	Die Sicherheitseinrichtung erlaubt eine ausreichende Sicht auf das Arbeitsfeld
	
	
	
	
	

	Die Anwendung des neuen Produktes erfordert nicht mehr Zeit als das herkömmliche System
	
	
	
	
	

	Die Sicherheitseinrichtung beeinträchtigt nicht den Hautdurchstich
	
	
	
	
	

	Die Anwendung des neuen Produktes erhöht nicht die Zahl der erforderlichen Einstiche beim Patienten
	
	
	
	
	

	Lagekorrekturen bei Fehlpunktion sind möglich
	
	
	
	
	

	Der Patient beklagt keine vermehrten Schmerzen bei der Anwendung des neuen Produktes
	
	
	
	
	

	Man kann gut erkennen, ob die Sicherheitseinrichtung aktiviert wurde
	
	
	
	
	

	Die Sicherheitseinrichtung funktioniert zuverlässig
	
	
	
	
	

	Die Sicherheitseinrichtung wird immer benutzt
	
	
	
	
	

	Die Sicherheitseinrichtung gewährleistet einen erhöhten Schutz bei der Entsorgung
	
	
	
	
	

	Bei Lanzetten: der Blutfluss ist ausreichend
	
	
	
	
	

	Insgesamt beurteile ich das Produkt als gut handhabbar / praktikabel
	
	
	
	
	

	Ich würde das neue Produkt nach Beendigung der Testphase gerne weiter einsetzen
	
	
	
	
	

	Durch die Sicherheitseinrichtung werden Stichverletzungen sicher verhindert.
	
	
	
	
	


         Bewertungsskala: Trifft voll zu = Note 1 / Trifft eher zu = Note 2 / Trifft eher nicht zu = Note 3 / Trifft nicht zu = Note 4 

         (Quelle: U. Wiedemann / B. Zapf, Bayerischer GUV)
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